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Для правильного подбора требуемого диска необходимо предоставить данные о типе и модели станка, марках сталей и размерах отрезаемых 
заготовок, контактные данные заказчика.

Маркировка диска

460x2.7x2.25x50  60Z - размерная характеристика диска
V С02 - тип дисковой пилыMA

ООО «ВИ-МЕНС», поддерживая традицию по внедрению современных технологий заготовительного производства, предлагает широкую линейку 
дисковых пил VI-MENS предназначенных для резки сплошных и профильных заготовок из конструкционных, легированных, нержавеющих сталей, 
цветных сплавов,  минеральной ваты, сэндвич-панелей и других материалов. Дисковые пилы VI-MENS производятся по заказу ООО «ВИ-МЕНС» на 
заводах ведущих мировых производителей в Японии и Китае. В зависимости от назначения, зубья пилы оснащаются пластинами, как из твердого 
сплава, так и из металлокерамики. Имеется возможность заказа пил с износостойким покрытием.

Использование дисковых пил, оснащенных твердосплавными и металлокерамическими пластинами, является наиболее востребованным способом 
резки заготовок в случаях, когда требуется:

џ Повысить производительность, за счет увеличения скорости резания до 100…300 м/мин.
џ Получить высокое качество реза, благодаря прецизионной заточке режущих кромок зубьев.
џ Снизить затраты на режущий инструмент за счет увеличения его стойкости.

Для удобства клиентов, в компании организована служба технической поддержки. Наши инженеры всегда готовы помочь в решении любых вопросов, 
касающихся подбора дисковых пил, отработки технологии резания заготовок, подбора режимов резания.

Основные характеристики дисковой пилы:

џ диаметр диска - D,

џ основной посадочный диаметр диска - d, 
џ диаметр под крепежные винты  - d*,

џ ширина напайной пластины , - B
џ ширина диска-основы - b*, 

џ межосевое расстояние - а,
џ число зубьев - Z.
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ДИСКОВЫЕ ПИЛЫ

MTCG - пила с трапецеидальной заточкой и зуба на тр
TCG - пила с трапецеидальной заточкой на два зуба
ATB - пила с переменной заточко в ( во-лево)й зубье пра
BC - пила с переменной заточкой зубьев (право-лево) и перем  боковой поверхностиенным углом
SG - специальная форма для резки строительных материалов

Формы заточки зубьев:

460x2.7x2.25x50  60Z
VMAC02

Группа I Универсальные дисковые пилы

Особенности дисковой пилы
Универсальные дисковые пилы предназначены для резки сплошных 
заготовок и труб. Используются однократно, без возможности 
перетачивания. Для правильного подбора требуемого диска необходимо 
предоставить данные о типе и модели станка, марках сталей и размерах.

Группы обрабатываемых материалов:     
сталь; нержавеющая сталь; алюминий; медь; латунь.

Группа  Дисковые пилы дляII
стационарных труборезных станков

Диаметр 
диска, мм

Толщина по 
зубу, мм

Толщина по 
диску, мм

Диаметр 
посадочного 

отверстия, мм

Кол-во 
зубьев, шт

250 2.0 1.7 / 1.75 32 60

250 2.0 1.7 / 1.75 32 72

250 2.0 1.7 / 1.75 32 80

250 2.0 1.7 / 1.75 32 100

285 2.0 1.7 / 1.75 32 / 40 60

285 2.0 1.7 / 1.75 32 / 40 72

285 2.0 1.7 / 1.75 32 / 40 80

285 2.0 1.7 / 1.75 32 / 40 100

285 2.0 1.7 / 1.75 32 / 40 120

3 51 2.  3 / 2.5 2.0 / 2.5 32 60

3 51 2.  3 / 2.5 2.0 / 2.5 32 72

3 51 2.  3 / 2.5 2.0 / 2.5 32 80

3 51 2.  3 / 2.5 2.0 / 2.5 32 100

3 06 2.6 2.25 / 2.3 40 / 50 60

3 06 2.6 2.25 / 2.3 40 / 50 80

3 06 2.6 2.25 / 2.3 40 / 50 100

425 2.7 2.25 / 2.3 50 60

425 2.7 2.25 / 2.3 50 80

425 2.7 2.25 / 2.3 50 100

460 2.7 2.25 / 2.3 50 72

460 2.7 2.25 / 2.3 50 80

460 2.7 2.25 / 2.3 50 100

580 3.2 2.7 80 60

580 3.2 2.7 80 80

580 3.2 2.7 80 100

Группа I  Дисковые пилы для труборезныхII
станков с летучими пилами

Особенности дисковой пилы

Применяются для резки труб определенной длины в линиях непрерывного 
производства.

Группы обрабатываемых материалов:    сталь.

Диаметр диска, мм  : от 400 до 600.   
Толщина по зубу, мм: от 3.0 до 3 6       . .
Толщина по диску, мм: от 2.5 до 3            .2.
Толщина по диску, мм: от 50 до 140.

Количество зубьев, шт:  от 120 до 180

Особенности дисковой пилы

Пилы предназначены для резки труб на стационарных высокооборотистых 
станках. Зубья пилы из твердого сплава с износостойким покрытием.

Группы обрабатываемых материалов:    сталь.

Диаметр диска, мм  : от 250 до 420.   
Толщина по зубу, мм: от 2.0 до 2 7       . .
Толщина по диску, мм: от 1.7 до 2 25            . .
Толщина по диску, мм: от 32 до 50.

Количество зубьев, шт:  от 70 до 160



Группа I  Дисковые пилы для труборезныхV

Особенности дисковой пилы
Применяются для резки труб определенной длины в линиях непрерывного 
производства.

Группы обрабатываемых материалов:    сталь.

Диаметр диска, мм  : от 315 до 400.   
Толщина по зубу, мм: от 2.6 до 4 3       . .

Толщина по диску, мм: от 2.2 до 3            .3.
Диаметр посадочного отверстия, мм: от 45 до 115.

Количество зубьев, шт: от 5  до 100.0

Группа  Дисковые пилы для резки стали без VI

Особенности дисковой пилы

Используются на низкооборотистых станках.
Зубья пилы состоят из твердого сплава с износостойким покрытием.

Группы обрабатываемых материалов:    прокат тонкого сечения (лист).

Диаметр диска, мм  : от  до .   110 355
Толщина по зубу, мм: от .  до       1 6 2.4.
Диаметр посадочного отверстия, мм: 15 88; 20; . 25.4.
Количество зубьев, шт: от  до 0.68 9

Форма зубьев: MTСG           ATB, .

охлаждения (лист тонкого сечения)

Группа  Дисковые пилы для резки стали без V

Особенности дисковой пилы
Низкооборотистые станки. Зубья из твердого сплава с износостойким покрытием.

Группы обрабатываемых материалов:    сталь.

Диаметр диска, мм  : от  до .   110 355

Толщина по зубу, мм: от .  до       1 5 2.4.
Диаметр посадочного отверстия, мм: 15 88; 20; . 25.4.

Количество зубьев, шт: от  до 0.28 8
Форма зубьев: TCG MTСG            , .

Группа  Дисковые пилы для резки стали без VII

Особенности дисковой пилы

Зубья пилы состоят из металлокерамики что позволяет пилить как конструкционные, так 
и нержавеющие стали.

Группы обрабатываемых материалов:    прокат сплошного сечения (металлокерамика).

Диаметр диска, мм  : от 8  до .   1 0 355
Толщина по зубу, мм: от .8 до 21       1 2. .
Диаметр посадочного отверстия, мм: 15 88; 20; . 25.4.
Количество зубьев, шт: от 36 до 72.

Форма зубьев: MTСG           .

охлаждения (металлокерамика)

станков с летучими пилами (малый диаметр) охлаждения (сплошное сечение)

ДИСКОВЫЕ ПИЛЫ
Группа  Дисковые пилы для резки VIII

Особенности дисковой пилы
Дисковые пилы предназначены для работы на низкооборотистых станках.

Группы обрабатываемых материалов:    нержавеющие стали без охлаждения 

(стандартные).

Диаметр диска, мм  : от 4  до .   1 0 355

Толщина по зубу, мм: от .8 до       1 2.4.
Диаметр посадочного отверстия, мм: 20; ; 6225.4 .

Количество зубьев, шт: от 46 до 0.9

Форма зубьев: TСG MTСG           , .

Группа  Дисковые пилы для резки алюминия X

Особенности дисковой пилы

Применяются для резки труб алюминия в линиях непрерывного производства.

Группы обрабатываемых материалов:    алюминий (без охлаждения).

Диаметр диска, мм  : от 100 до 355.   

Толщина по зубу, мм: от .6 до 3 2       1 . .
Диаметр посадочного отверстия, мм: 15.88; 15.9; 20; 25.4.
Количество зубьев, шт: от 36 до 120.
Форма зубьев: TСG          ATB, .

(без охлаждения)

Группа  Обновленные дисковые пилы для резки IX

Особенности дисковой пилы
Пилы используются на низкооборотистых станках. Обновлённые диски позволяют получать 
более чистый рез и стойкость в пять раз больше, по сравнению со стандартными.

Группы обрабатываемых материалов:    нержавеющая сталь без охлаждения 

(обновлённые).

Диаметр диска, мм  : от 4  до .   1 0 355

Толщина по зубу, мм: от .8 до 2       1 2. .
Диаметр посадочного отверстия, мм: 20; ; 6225.4 .

Количество зубьев, шт: от 46 до 0.9

Форма зубьев: MTСG           ATB, .

Группа  Дисковые пилы для промышленной резки XI

Особенности дисковой пилы

Применяются для резки труб алюминия в линиях непрерывного производства.

Группы обрабатываемых материалов:    алюминиевый прокат профильного 
сечения (с охлаждением).

Диаметр диска, мм  : от 205 до 610.   
Толщина по зубу, мм: от 2.5 до 4 0       . .
Диаметр посадочного отверстия, мм: ; 4025.4 .
Количество зубьев, шт: от 80 до 120.

Форма зубьев: С TСG         B , .

алюминиевого проката профильного сечения

нержавеющей стали без охлаждения нержавеющей стали без охлаждения
(стандартные)

(с охлаждением)



Группа  Дисковые пилы для промышленной XII

Особенности дисковой пилы
Применяются для резки труб алюминия в линиях непрерывного производства.

Группы обрабатываемых материалов:    алюминий (без охлаждения).

Диаметр диска, мм  : от  до .   100 355

Толщина по зубу, мм: от .  до       1 6 3.2.
Диаметр посадочного отверстия, мм: ;15.88; 15.9; 20  25.4.

Количество зубьев, шт: от  до 120.36
Форма зубьев: TСG         ATB, .

Группа  Дисковые пилы для резки прочих XIV

Особенности дисковой пилы

Применяются для резки прочих материалов.

Группы обрабатываемых материалов:    поливинилхлорид; акрил;    другие 
пластиковые изделия..

Диаметр диска, мм  : от 75 до .   1 355
Толщина по зубу, мм: от .  до       1 6 3.2.
Диаметр посадочного отверстия, мм: 15.88; 25.4.
Количество зубьев, шт: от 70 до 120.

Форма зубьев: С         B .

материалов (поливинилхлорид, акрил и др.)

Группа  Дисковые пилы для резки алюминия XIII

Особенности дисковой пилы
Применяются для резки труб алюминия в линиях непрерывного производства.

Группы обрабатываемых материалов:    алюминий в автомобильной 
промышленности (с охлаждением).

Диаметр диска, мм  : .   455
Толщина по зубу, мм: . ; 4 5       3 5 . .

Диаметр посадочного отверстия, мм: ; 3025.4 .
Количество зубьев, шт: 60.

Форма зубьев: С TСG         B , .

Группа  Дисковые пилы для резки фиброцементных XV

Особенности дисковой пилы

Зубья пилы состоят из поликристаллического алмаза, которые дают увеличение 
стойкости в 20-30 раз по сравнению с зубьями из твердого сплава.       

Группы обрабатываемых материалов:    фиброцементные материалы.

Диаметр диска, мм  : от  до 0 .   100 3 5
Толщина по зубу, мм: от .8 до       1 2.6.
Диаметр посадочного отверстия, мм: ; ; 3015.88; 20  25.4 .
Количество зубьев, шт: от 5 до 8.

Форма зубьев  : G       S .

материалов (поликристаллический алмаз)

резки алюминиевого проката сплошного сечения автомобильной промышленности (с охлаждённием)
(с охлаждённием)

ДИСКОВЫЕ ПИЛЫ
Группа  Дисковые пилы для резки XVI

Особенности дисковой пилы
Зубья пилы изготовлены из твердого сплава, что обеспечивает высокое 
сопротивление абразивному износу, требуемую стойкость и 

производительность.       

Группы обрабатываемых материалов:    фиброцементные материалы.

Диаметр диска, мм  : от  до 0 .   100 3 5

Толщина по зубу, мм: от .2 до 2 6       1 . .
Диаметр посадочного отверстия, мм: 6 ;15.88; 1 ; 20  25.4.

Количество зубьев, шт: от  до 36.6

Форма зубьев:         ATB.

Группа  Дисковые пилы для резки сэндвич- XVIII

Особенности дисковой пилы

Применяются для резки сэндвич-панелей.

Диаметр диска, мм  : от 255 до 00.   5
Толщина по зубу, мм: от 2.2 до 0       3. .
Толщина по диску, мм: от 1.7 до 3.0.

Диаметр посадочного отверстия, мм: 25.4; 30; 32.
Количество зубьев, шт: от 72 до 120.
        

панелей

Группа  Дисковые пилы для резки минеральной XVII

Особенности дисковой пилы
Применяются для резки минеральной ваты.

Размеры дисковой пилы по запросу.       

фиброцементных материалов (твердый сплав) ваты


