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Технические параметры

GH-F серия
Станок для лазерной резки открытого типа

Модель

Рабочая область, мм

Мощность источника, кВт

Точность позиционирования, мм

Повторяемость, мм

1, 1.5, 3, 6, 12, 15, 20 

±0,03

±0,02

GH-F 3015 GH-F 4015 GH-F 4020 GH-F 6015 GH-F 6020 GH-F 6025

3000x1500 4000х1500 4000х2000 6000х1500 6000х2000 6000х2500

Описание

Особенности

Станок  оптоволоконной лазерной резки серии GH-F представляет собой высокотехнологичное оборудование, сочетающее 
технологии лазерной резки и точного механизма с ЧПУ. Предназначен для лазерной обработки металла. Обработка производится 
методом резки по плоскости. Станок волоконной лазерной резки успешно применяется в металлообрабатывающей промышленности, 
благодаря высокой точности обработки

1 Программное обеспечение с включенным модулем NESTING, локализованное для стран СНГ, включая языковой пакет на русском 
языке.
2. Высокопроизводительная лазерная головка с функцией автофокусировки и контролем безопасного перемещения и датчиком 
подачи газа.
3. Высокое качество лазерного луча.
4. Простота и удобство наладки и настройки.



Технические параметры

GH-E серия
Станок для лазерной резки со сменными столами

Модель

Рабочая область, мм

Мощность источника, кВт

Точность позиционирования, мм

Повторяемость, мм

1, 1.5, 3, 6, 12, 15, 20, 30, 60 

±0,03

±0,02

GH-E 3015 GH-E 4015 GH-E 4020 GH-E 6020 GH-E 6025

3000x1500 4000х1500 4000х2000 6000х2000 6000х2500

Описание

Особенности

Серия GH-E включает станки волоконной лазерной резки, сочетающее технологии лазерной резки и точного механизма с ЧПУ. 
Предназначенны для резки листового металла.Станки оснащаются лазерным источником различной мощности для резки металлических 
листов различного материала и толщины. Серия GH-E оснащена сменными столами, что значительно повышает эффективность резки.

1. Точность и скорость: малый диапазон погрешности, высокая скорость перемещения резака.
2. Сменный стол: сокращение времени загрузки и разгрузки.
3. Универсальность: легко режет различные материалы.
4. Автоматизация и гибкость: высокая степень автоматизации и гибкая интеграция.
5. Высокая степень автоматизации: оптимизированное и эффективное производство.
6.  Программное обеспечение с включенным модулем NESTING, локализованное для стран СНГ, включая языковой пакет на 
русском языке.



Технические параметры

GH-P серия
Оптоволоконный лазерный станок закрытого типа со сменными столами 

Модель

Рабочая область, мм

Мощность источника, кВт

Точность позиционирования, мм

Повторяемость, мм

1, 1.5, 3, 6, 12, 15, 20, 30, 60 

±0,03

±0,02

GH-P 3015 GH-P 4015 GH-P 4020 GH-P6020 GH-P 6025

3000x1500 4000х1500 4000х2000 6000х2000 6000х2500

Описание

Особенности

Станок для лазерной резки серии GH-P представляет собой высокоточный волоконный лазерный резак, который включает в себя 
быстросменный рабочий стол и защитный кабинет, что обеспечивает чрезвычайно высокую эффективность лазерной резки и экономит 
время на погрузку и разгрузку. Защитный кожух обеспечивает безопасность ваших работников, предотвращая лазерные травмы во 
время работы машины. Кроме того, оборудование оснащено эффективной системой удаления пыли и дыма для быстрого удаления 
твердых частиц. Серия GH-P с ее эффективностью поможет вам существенно увеличить количество производимых деталей.

1. Программное обеспечение с включенным модулем NESTING, локализованное для стран СНГ, включая языковой пакет на русском 
языке.
2. Высокопроизводительная лазерная головка с функцией автофокусировки и контролем безопасного перемещения и датчиком 
подачи газа.
3. Сменный стол: сокращение времени загрузки и разгрузки.
4. Высокоэффективная система фильтрации для быстрого удаления пыли и дыма.
5. Закрытая рабочая зона станка.
6. Высокая степень автоматизации: оптимизированное и эффективное производство.



GH-HP серия
Высокомощные станки для лазерной резки закрытого типа 
со сменными столами

Описание

Особенности

Серия GH-HP в настоящее время является одной из самых продаваемых машин  волоконной лазерной резки.
Он в основном предназначен для лазерной резки сверхвысокой мощности. Он оснащен полностью закрытой защитной крышкой, 
профессиональной системой резки с числовым программным управлением, импортными деталями высшего уровня и строгим 
процессом сборки, обеспечивая безопасную, стабильную, эффективную и высокоточную работу. резак. Мы используем множество 
специальных конструкций, чтобы гарантировать, что машина может использоваться в течение длительного времени.

1. Полностью защитная конструкция. 
2. Интеллектуальная система ЧПУ на CNC системы.
3. Соответствует стандартам ЕС и ISO. Вес станины может достигать 10 тонн, что делает машину 
более устойчивой при работе на высокой скорости.
4. Использование новой огнестойкой и теплоизоляционной технологии. 
Увеличивает срок службы корпуса машины и обеспечивает 
точность резки.
5. Защита от прогорания несущих направляющих стола.

GH-HP 4020 GH-HP 6020 GH-HP 6025 GH-P6030 GH-P 8025

4000x2000 6 20000х 00 6 5000х2 00 6000х 0003 8000х2500

Технические параметры
Модель

Рабочая область, мм

Мощность источника, кВт

Точность позиционирования, мм

Повторяемость, мм

12-60 

±0,03

±0,02



Технические параметры

GH-H серия
Станки для лазерной резки листового металла

Модель

Рабочая область, мм

Мощность источника, кВт

Точность позиционирования, мм

Повторяемость, мм

12-60 

±0,03

±0,02

GH-H 6025 GH-H 12015 GH-H 12020 GH-H 12025 GH-H 12030

6 5000х2 00 12 15000х 00 12 20000х 00 12 25000х 00 12 30000х 00

Описание

Особенности

Станки для лазерной резки используют сегментированный опорный стол, который может удовлетворить потребности клиентов 
в лазерной обработке панелей сверхбольшого формата и гарантировать точность резки. Станки данной серии широко используются 
в: металлоцентрах, машиностроении, автомобилестроении, горном машиностроении, производстве специальных транспортных средств, 
судостроении, производстве ветряных турбин, при изготовлении многогранных опор ЛЭП, при изготовлении стальной опалубки, 
производстве контейнеров и резервуаров и других отраслях.

1. Станок оснащен сегментированной станиной. Литая алиминиевая балка перемещается по высокоточным направляющим. 
Форматы обработки различной длины могут быть настроены в соответствии с потребностями и позволяют резать слишком длинные
и слишком большие материалы специальных размеров.
2. В станке используется сегментированное устройство вентиляции и дымоудаления с одним воздуховыпускным отверстием 
на каждой стороне стола. Автоматическое и точное дымоудаление экологически чистое и безопасное, сегменты открываются 
соответственно при движении поперечной балки. Имеется два интерфейса для вытяжки воздуха.



GH-FT серия
Комбинированные станки для лазерной резки
листа и труб

Описание

Особенности

Серия данных станков предназначена для лазерной резки листового и трубного проката. Комбинированные функции станка позволяют 
снизить производственные затраты и увеличить эффективность процесса обработки.

1. Совмещенный функционал это - экономия средств и места. Станок позволяет обрабатывать листовой металл и трубы.
2. Сварная станина из высокопрочной стали с применением технологии отжига для снятия напряжений для устранения остаточного 
напряжения станины, обеспечения долгосрочной стабильности и отсутствия деформации станины.
3. Высокопрочная алюминиевая балка авиационного класса, легкая, обладает малой инерци, грубая механическая обработка после отжига
для устранения внутреннего напряжения и отделка после вторичного вибрационного старения, чтобы обеспечить общую прочность 
и стабильность балки.
4. Двойные пневматические патроны с пневматическим зажимом с обеих сторон и автоматической модуляцией центра.
5. Интеллектуальная система управления, программное обеспечение для резки CypCut представляет собой специально разработанное 
для глубокой настройки оборудования лазерной резки, богатое функциями и интуитивно понятное набор программного обеспечения.

GH-PT Серия

Полностью закрытые комбинированные станки со сменным платформами
для лазерной резки листа и труб

Технические параметры
Модель

Рабочая область, мм

Мощность источника, кВт

Точность позиционирования, мм

Повторяемость, мм

1

±0,05

±0,02

GH-F 3015 GH-F 4015 GH-F 4020 GH-F 6015 GH-F 6020 GH-F 6025

3000x1500 4000х1500 4000х2000 6000х1500 6000х2000 6000х2500

Длина трубы, м

Диаметр круглой трубы, мм

Диаметр квадратной трубы, мм

1.5

10-350 (возможны изменения по запросу клиента)

10-350 (возможны изменения по запросу клиента)

3, 6, 9, 12

2 3 4 6



Технические параметры

GH-T серия
Станок для лазерной резки труб

Модель

Диаметр зажима патрона Ø, мм

Мощность источника, кВт

Точность позиционирования, мм

Повторяемость, мм

1, 1.5, 2, 3, 4, 6

±0,01

±0,01

GH-T120 GH-T165 GH-T280 GH-T450 GH-T520

20-120 20-165 20-280 20-350 20-520

Описание

Особенности

Серия станков предназначена для быстрой и точной резки труб и профилей различных размеров

1.  Станина подвергается отжигу для снятия внутренних напряжений при температуре 600 °С.  Станина обладает повышенной жесткостью,
высокой устойчивостью к деформации и вибрациям, дает более высокие параметры точности.
2. Двойные пневматические патроны с пневматическим зажимом с обеих сторон и автоматическим центрированием трубы.
3. Интеллектуальная система управления: программное обеспечение для лазерной резки CypCut представляет собой специально 
разработанное ПО для глубокой настройки оборудования, обладающее множеством функций, интуитивно понятное и легкое в освоении.
4. Большой диапазон резки, максимальный диаметр круглой заготовки, равен максимальному размеру стенки профильной заготовки.

Макс. скорость вращения 
патрона, об мин/

Макс. загрузка патрона, кг

Длина трубы, м

GH-T220 GH-T350

20-230 20-450

140 120

3/6/9/12 или по запросу клиента

100 150 600 1100 1600300 600



GH-  T серия
Станок для лазерной резки труб с боковой загрузкой

Описание

Особенности

Серия станков предназначена для быстрой и точной резки труб и профилей различных размеров.

1.  Станина подвергается отжигу для снятия внутренних напряжений при температуре 600 °С.  Станина обладает повышенной жесткостью, 
высокой устойчивостью к деформации и вибрациям, дает более высокие параметры точности.
2. Двойные пневматические патроны с пневматическим зажимом с обеих сторон и автоматическим центрированием трубы.
3. Интеллектуальная система управления: программное обеспечение для лазерной резки CypCut представляет собой специально 
разработанное ПО для глубокой настройки оборудования, обладающее множеством функций, интуитивно понятное и легкое в освоении.
4. Большой диапазон резки, максимальный диаметр круглой заготовки, равен максимальному размеру стенки профильной заготовки.
5. Станки данной серии имеют боковую загрузку для подачи заготовок (труб) в зону обработки. Станок оснащен высокоточным 
оптоволоконным лазером с 2мя патронами.

Технические параметры
Модель

Диаметр зажима патрона Ø, мм

Мощность источника, Вт

Точность позиционирования, мм

Повторяемость, мм

±0,01

±0,01

GH-T120 GH-T165 GH-T280 GH-T450 GH-T520

20-120 20-165 20-280 20-350 20-520

Макс. скорость вращения 
патрона, об мин/

Макс. загрузка патрона, кг

Длина трубы, м

GH-T220 GH-T350

20-230 20-450

140 120

3/6/9/12 или по запросу клиента

100 150 600 1100 1600300 600

1, 1.5, 2, 3, 4, 6



GH-  TMA серия
Станок для лазерной резки труб с автоматической загрузкой и 
выгрузкой крупногабаритных заготовок

Описание

Особенности

В станках данной серии используется конструкция с 3 или 4 патронами, которая значительно повышает точность и скорость резки
минимизирует количество остатков заготовок. Возможность резки круглых и профильных труб, швеллеры и профили. 
Накопители заготовок для загрузки и выгрузки позволяют увеличивать производительность и экономят трудозатраты.

1. Инновационная конструкция с 3 или 4 пневматическими патронами - стабильный зажим и быстрая резка.
2. Минимизация остатков - реальная экономия материала.
3. Цельная станина - максимальная стабильность, высокая устойчивость вибрациям и демпфированию.
4. Поддержка опорами при резке - обеспечивают поддержку по всей длине заготовки и повышают точность резки.

Технические параметры
Модель

Диаметр зажима патрона Ø, мм

Мощность источника, Втк

Точность позиционирования, мм

Повторяемость, мм

±0,05

±0,05

GH-T 120MA GH-TMA220 GH-TMA520

8-120 1 2300- 20- 050

Макс. загрузка патрона, кг

Длина трубы, м

GH-TMA350

15 5-3 0

3/6/9/12 или по запросу клиента

100 1600300 600

1.5 2 3 6



GH-  TSA серия
Станок для лазерной резки труб с полуавтоматической загрузкой и выгрузкой

Описание

Особенности

Подходит для обработки труб, станок универсален и представляет собой лучшее решение для резки труб 
разной формы.

1. Установка компактная, требует мало места для размещения.
2. Легкая и быстрая работа, требуется только загрузка заготовок.
3. Рез ровный и без заусенцев, нет необходимости для вторичной обработки.
4. Высокопроизводительный пневматический патрон, автоматическое центрирование, высокая точность.

Технические параметры
Модель

Диаметр зажима патрона Ø, мм

Мощность источника, Втк

Точность позиционирования, мм

Повторяемость, мм

±0,05

±0,05

GH-T 120SA GH-TSA220 GH-TSA520

8-120 1 2300- 20- 050

Макс. загрузка патрона, кг

Длина трубы, м

GH-TSA350

15 5-3 0

6/9/12 или по запросу клиента

100 1600300 600

1.5 2 3 6



GH-  TA серия
Станок для лазерной резки труб с автоматической загрузкой и выгрузкой

Описание

Особенности

Серия  осGH-TA нащена полностью автоматической системой загрузки и выгрузки обрабатываемых заготовок. Станки данной серии 
подходят для обработки труб из разных материалов, станок универсален и представляет собой лучшее решение для резки труб 
разной формы.

1. Установка компактная, требует мало места для размещения.
2. Автоматическая подача заготовок с накопителя.
3. Рез ровный и без заусенцев, нет необходимости для вторичной обработки.
4. Высокопроизводительный пневматический патрон, автоматическое центрирование, высокая точность.

Технические параметры
Модель

Диаметр зажима патрона Ø, мм

Мощность источника, Втк

Точность позиционирования, мм

Повторяемость, мм

±0,05

±0,05

GH-T 120A GH-TA220 GH-TA520

8-120 1 2300- 20- 050

Макс. загрузка патрона, кг

Длина трубы, м

GH-TA350

15 5-3 0

6/9/12 или по запросу клиента

100 1600300 600

1.5 2 3 6



Технические параметры

GH-  GC серия
Широкоформатный портальный оптоволоконный лазерный станок

Модель

Рабочая область, мм

Мощность источника, кВт

Угол поворота по оси А

6, 12, 15, 20, 30, 60, 80

±90°

GH-  13015GC GH-GC 13020 GH-GC 13025 GH-GC 26020 GH-GC 26030

13000х 0015 13000х 0020 13 5000х 002 260 000х 002 2 306000х 00

Описание

Особенности

Станок для волоконной лазерной резки серии GH-GC представляет собой специально разработанный станок для лазерной резки, 
оснащенный отдельной платформой и сверхбольшой зоной резки для больших металлических листов и двутавровых бал
Серия GH-GC позволяет эффективно обрабатывать двутавровые балки, швеллеры, трубы 
Этот станок  лазерной резки также может обрабатывать металлические листы большой толщины 
в том числе и под углом
Благодаря возможности 5-осевой резки станки серии GH-GC могут эффективно обрабатывать все материалы, которые обычно 
используются в компаниях по переработке структурной стали.

1. Универсальная резка со скосом: максимальный угол скоса 45°. Выполняйте косые пропилы как на двутавровых балках, так и на 
толстых металлических листах, удовлетворяя разнообразные потребности промышленности.
2. Решение «все в одном». Один станок для различных применений в строительной отрасли, судостроении и т. д., обеспечивая 
комплексные решения для резки.
3. Высокая эффективность производства: одновременно подходит для различных материалов и толщин, повышая эффективность 
производства и сводя к минимуму время простоя для корректировок.
4. Прецизионные фаски. Используйте технологию волоконной лазерной резки для высокоточной фаски, обеспечивая первоклассную 
подготовку к сварке.
5. Предназначен для резки двутавровых балок, идеально подходит для изготовления конструкций и строительных проектов.
6. Экономия затрат. Сократите трудозатраты и время наладки, повысив общую эффективность производства и снизив 
производственные затраты.
7. Инновационный дизайн: благодаря инновационным технологиям оборудование расширяет область применения косой резки,
предлагая креативные решения для резки.

Точность позиционирования, мм ≤0,05

Угол поворота по оси B ±90°

Платформа Отдельная конструкция станины

Скорость перемещ. по осям X,Y,Z 80 /об мин



Технические параметры

GH-LW
Ручной с , резки, очисткитанок для лазерной сварки

Модель

Функции

Длина волны, Нм

Толщина сварки, мм

Толщина резки, мм

1080±10

0,03-3

GH-  1000LW GH-LW 1500 GH-LW 2000 GH-LW 3000

Сварка, Резка, Очистка

Описание

Особенности

Ручной лазерный сварочный аппарат использует новое поколение волоконного лазера, заполняя пробел в ручной сварке в индустрии 
лазерного оборудования. Он обладает преимуществами простого управления, красивых сварных швов, высокой скорости сварки и 
отсутствия расходных материалов, он может прекрасно заменить традиционный аргон. Процессы дуговой и электросварки при сварке 
тонких пластин из нержавеющей стали, железных пластин, алюминиевых пластин и других металлических материалов.

1. Ручная лазерная головка, проста и гибка в эксплуатации.
2. Оснащен большим встроенным сенсорным экраном, настройка не отходя от рабочего места.
3. Сварной шов получается гладким и красивым, что сокращает необходимость последующих процессов полировки.
4. Портативная модель, не ограниченная расстоянием обрабатываемой детали.

Макс. ширина сварочного шва, мм

0,03-4,5 0,03-6 0,03-8

2 3 4 4

0-6 0-6 0-6 0-8



GH-LC
Комплекс лазерной очистки

Описание

Особенности

Оборудование для лазерной очистки представляет собой новое поколение высокотехнологичных продуктов для обработки поверхностей, 
которые легко устанавливать, контролировать и реализовывать автоматизацию. При использовании технологии лазерной очистки не 
требуется использование химических реагентов, чистящих средств, воды. Подходит для очистки поверхности от различных загрязнений,
смолы, краски, масла, оксидного слоя и ржавчины.

1 .Бесконтактная чистка без повреждения матрицы деталей.
2. Точная очистка, возможность достижения точного положения, выборочная очистка точного размера.
3. Не нужны никакие химические чистящие жидкости, расходные материалы.
4. Простое управление вручную или с помощью манипулятора для автоматической очистки.
5. Компактная конструкция тележки с собственными подвижными колёсами.
7. Высокая эффективность очистки, экономия времени.
8. Система лазерной очистки стабильна и требует минимального обслуживания.

Технические параметры
Модель

Функции

Лазерный источник

Длина волны, Нм

Длина лазер , ма

1080±10

GH-  1000LС GH-LW 1500 GH-LW 2000 GH-LW 3000

Очистка поверхностей металлов

Ширина сканирования, мм

Raycus, MAX, BWT

10

150-400

Глубина фокуса, мм

Обрабатываемые материалы Нержавеющая сталь, алюминий, металлы

макс. 30



Сменные платформы

Преимущества
Конструкция станины, сваренная из сверхпрочных стальных пластин обладает высокой стабильностью, ее нелегко деформировать, 
она подвергается отжигу для снятия напряжений. 
Станина внутри оснащена ребрами жесткости, что увеличивает предел прочности.

100-кратное увеличение под микроскопом серого чугуна
на сменных столах

Одиночные столы

Литая алюминиевая балка

Сварная станина станка 
со сменным столом

Балка из авиационного алюминиевого сплава имеет высокопрочную конструкцию внутренней полости, что значительно повышает 
прочность и твердость, а также обеспечивает лучшие динамические характеристики; внутренняя полость балки усилена ребрами 
жесткости деформации, которые повышают стабильность и устойчивость к .

Опционально основная рама станка может быть изготовлена из чугуна.


